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Concept Cut
Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der 
SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht für besondere Schärfe und 
Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der 
äußerst robusten Edelstahl-Führungsschiene mit Schieberaster, kann die 
Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperre 
in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren 
einfach aus dem Gehäuse springt.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus  
schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS
Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm,  
Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosions- 
schutz durch schwarze Beschichtung, max. Klingenausschub 79 mm,  
dreifach facettengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache  
Nutzung  
Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe  
zum Abbrechen der Klingen-Segmente, Klingen-Feststellmechanismus,  
Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen  
Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter  
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 16,6 x 5,5 x 2,4 cm

84400SW-SW	 schwarz
84400SW-DG	 dunkelgrau
84400SW-GR	 hellgrau
84400SW-WS	 weiß
84400SW-GB	 gelb
84400SW-OR	 orange 
84400SW-RO	 rot
84400SW-BL	 blau
€ 4,20

Veredelungsbeispiel
Doming

Veredelungsbeispiel
Doming

Veredelungsbeispiel
Doming

Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Veredelungsbeispiel
Label Ton-in-Ton

Rückseite des Cutters



Zusammenstellung tatsächliche Größe Klingenfach mit 2 Ersatz- 
klingen

Endkappe zum Abbrechen 
der Klingensegmente

Klingenwechsel Befestigungsöse

Concept Cut



Zusammenstellung Rückseite des Cutters

tatsächliche Größe

Shape Cut
Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Höhere Stabilität der Klinge im Vergleich zu Standardklingen durch 0,6 mm Stärke. Das Messer eignet sich daher auch für das Schneiden 
von stärkerem Schneidgut. Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht 
für besondere Schärfe und Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster 
kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperre in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim 
Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt. Die Spitze der Klingenführungsschiene ist gehärtet, sodass diese auch als Farbdosenöffner, 
Notschraubendreher, oder als Schnellschneider für Paketklebeband, usw. verwendet werden kann, ohne die Klinge ausfahren zu müssen.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Pulverbeschichtung matt, Klingenführungsschiene aus schwarz 
beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR / ABS, Endkappe aus ABS 
Klinge: 8 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), 
max. Klingenausschub 76 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung 
Funktionen: Rücklaufsperre in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, 
Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen 
Zubehör: 1 Ersatzklinge mit 0,6 mm Stärke im separaten Ersatzklingenbehälter 
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 18,0 x 4,4 x 2,2 cm 

84420SW-GR 
€ 4,50

Klingenfach mit 1 Ersatz- 
klinge

Endkappe zum Abbrechen 
der Klingensegmente

zusätzliche Funktion z.B. Farbdosenöffner, Notschrauben- 
dreher, Schnellschneider für Paketklebeband

Veredelungsbeispiel 
Label

Veredelungsbeispiel 
Doming

Veredelungsbeispiel 
Doming



Solid Screw Cut
Hochwertiges, absolut robustes und langlebiges Sicherheits-Trapezklingen-Klappmesser 
mit integriertem Abisolierer und Schraubendreher

Durch den Feststellmechanismus kann der Klingenhalter in 3 Positionen arretiert werden. Die Arretierung wird durch Knopf- 
druck gelöst. In der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine absolut sichere Handhabung. Eingeklappt kann das Messer nicht 
versehentlich geöffnet werden. Im Gehäuse befindet sich ein Schraubendreher mit magnetischem Bithalter sowie 2 Bits. Mit 
dem integrierten Abisolierer, entfernen Sie die Isolierung von Kabeln einfach und sicher. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Gehäuse und Klingenhalter aus Zink-Alloy Legierung, Ersatzklingenfach aus ABS, Bits aus S2 Edelstahl 
Klinge: Trapezklinge aus SK4 Carbonstahl, Rockwell 53~58 HRC, max. Schnitttiefe 20 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff 
Funktionen: 3-stufiger Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit  
einer Hand, Abisolierer, Schraubendreher, Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Gürtelclip 
Zubehör: Klingenschutz, 2 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse, 2 x S2 Bits (1/4“ (6,35 mm) Sechskantschaft, 
Länge 25 mm): Phillips: PH1, Schlitz: 5 mm
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 12,5 x 4,3 x 2,8 cm (geschlossen)

84440GR-SW
€ 7,90

Veredelungsbeispiel 
Label

Veredelungsbeispiel 
Doming

Veredelungsbeispiel 
Tampondruck

Klingenwechsel mit integriertem 
Schraubendreher

Abisolierer

2-stufige Position für den
magnetischen Bithalter, der
im Gehäuse integriert ist

90°

180°

Verriegelungsknopf

Gürtelclipgeschlossen

3-stufiger Feststellmechanis- 
mus für den Klingenhalter

90°

180°

135°



Expert Cut
Hochwertiges Sicherheits-Trapezklingen-Klappmesser mit Ersatzklingenfach

In der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine absolut sichere Handhabung. Eingeklappt kann das 
Messer nicht versehentlich geöffnet werden. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Für Rechts- 
und Linkshänder geeignet.

Material: Edelstahl matt gebürstet und Aluminium eloxiert, Klingenhalter aus Edelstahl, Ersatzklingenfach aus ABS 
Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 
34 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff 
Funktionen: Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das 
Öffnen/Schließen mit einer Hand, Edelstahl-Gürtelclip, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen 
Zubehör: Klingenschutz, 5 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse, schwarze Nylontasche
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 11,4 x 4,0 x 2,3 cm (geschlossen)

84430SW-SI
€ 9,90

Klingenfach mit 5 Ersatz-
klingen

tatsächliche Größe

Gürtelclip

Klingenfach fixiert die 
Ersatzklingen sicher durch 
Magnete

KlingenwechselVerriegelungsknopfVeredelungsbeispiel 
Gravur

Veredelungsbeispiel 
Tampondruck



Impress 3 M
3 Meter-Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS, schwarzer Ring mit UV-Beschichtung
Stahlband: 3 m / 13 mm, lackiert
Knickfestigkeit: 80 cm
Skalierung: cm, einseitig
Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II
Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 5,8 x 5,9 x 2,5 cm

85220WS-SW
€ 3,50

Veredelungsbeispiel Doming 
ganzflächig (auf vorder/ 
Rückseite möglich)

Veredelungsbeispiel 
Tampondruck

Veredelungsbeispiel 
Doming

Meter-Skala Einteilung

tatsächliche Größe



Start-up Complete 53 HC
Umfangreiches Bit-Set mit praktischem Öffnungsmechanismus, Bit-Schraubendreher 
mit Ratsche und insgesamt 44 Bits, 7 Stecknüssen und Adapter

Material: Sammelbox aus PS und PC, Schraubendreher aus TPR / PP  
und Carbonstahl (Rockwell 35-48), Bits und Adapter für Stecknüsse  
aus CrV-Stahl (Rockwell 50-56), Stecknüsse aus Carbonstahl  
(Rockwell 38) 
Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer  
Bitaufnahme (1/4“) und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 25 Bits  
(1/4“ 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 19 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 
28 mm), 7 Stecknüsse (4 mm-Sechskantschaft), Adapter für Stecknüsse,  
integrierte Halterungen für Box und Schraubendreher 
Stecksatz: Bits (1/4“ 6,35 mm-Sechskantschaft):  
4 x Pozidriv: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3; 4 x Phillips: PH0 /  
PH1 / PH2 / PH3; 5 x Schlitz: 3/ 4 / 5 / 6 / 7 mm;  
4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 4 x Innensechskant:  
H3 / H4 / H5 / H6; 4 x Innenvierkant: S0 / S1 / S2 / S3;  
Feinbits (4 mm-Sechskantschaft): 3 x Phillips: PH000 / 
 PH00 / PH0; 3 x Schlitz: 1,0 / 1,5 / 2,0; 8 x TORX®:  
T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15; 3 x Innensechskant:  
H1,3 / H1,5 / H2,0; 2 x Stern: 0,8 / 1,2; Stecknüsse  
(4 mm-Sechskantschaft): 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 16,0 x 13,5 x 5,0 cm (geschlossen)

83850SW-GR
€ 13,90

Schraubendreher mit 
integrierter Halterung

übersichtliche Beschriftung 
der Steckplätze

Veredelungsbeispiel 
Tampondruck

integrierte Halterung

Öffnungsmechanismus auf Knopfdruck

Veredelungsbeispiel 
Doming

magnetische Bitaufnahme 
und Ratschenfunktion

in Anwendung



Start-up Performance 36 HC
Hochwertiges Bit-Set mit praktischem Öffnungsmechanismus, 
Bit-Schraubendreher mit Ratsche und insgesamt 25 Bits,  
9 Stecknüssen und Adapter

Material: Sammelbox aus PS und PC, Schraubendreher aus TPR / PP und  
Carbonstahl (Rockwell 35-48), Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl 
(Rockwell 50-56), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38) 
Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer  
Bitaufnahme (1/4“) und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 25 Bits 
(1/4“ 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 9 Stecknüsse (1/4“ (6,35 mm- 
Sechskantschaft)), Adapter für Stecknüsse, integrierte Halterungen für Box  
und Schraubendreher
Stecksatz: Bits (1/4“ 6,35 mm-Sechskantschaft): 4 x Pozidriv: PZ0 /  
PZ1 / PZ2 / PZ3; 4 x Phillips: PH0 / PH1 / PH2 / PH3; 5 x Schlitz: 3 / 4 /  
5 / 6 / 7 mm; 4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 4 x Innensechskant: 
H3 / H4 / H5 / H6, 4 x Innenvierkant: S0 / S1 / S2 / S3; Stecknüsse  
(6,35 mm-Sechskantschaft): 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 16,0 x 13,5 x 5,0 cm (geschlossen)

83860SW-GR
€ 12,90

Schraubendreher mit 
integrierter Halterung

Öffnungsmechanismus auf Knopfdruck

Veredelungsbeispiel 
Doming

in AnwendungVeredelungsbeispiel 
Tampondruck

übersichtliche Beschriftung 
der Steckplätze

integrierte Halterungmagnetische Bitaufnahme 
und Ratschenfunktion
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